
Пневмопистолет

VMG

Технические характеристики

875

Номер для заказа

  Íèçêèå ïîòåðè äàâëåíèÿ - ìåíåå 1%

  Ïîñòîÿííîå óñèëèå íàæàòèÿ íà ðû÷àã, íå çàâèñÿùåå îò ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ

  Äâà âàðèàíòà öâåòà êîðïóñà - áåëûé èëè òåìíî-ñèíèé

  Äâà âàðèàíòà ïîäâîäà âîçäóõà - ñâåðõó èëè ñíèçó

  Øèðîêèé âûáîð ñìåííûõ ñîïåë ñåðèè KN

Ðàáî÷àÿ ñðåäà Ñæàòûé âîçäóõ
Ðàáî÷èé äèàïàçîí äàâëåíèÿ (ÌÏà) 0~1.0
Èñïûòàòåëüíîå äàâëåíèå (ÌÏà) 1.5

îÐàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð ( C) -5~60
2Ýêâèâàëåíòíîå ñå÷åíèå (ìì ) 26 (áåç ñîïëà)

Ïðèñîåäèíèòåëüíàÿ ðåçüáà G1/4
Ïðèñîåäèíèòåëüíàÿ ðåçüáà äëÿ ñîïëà Rc1/4
Âåñ (ã) 180

1 Ñíèçó
2 Ñâåðõó

V M G 1  1  W  - F 0 2 

Ïîäâîä
ñæàòîãî âîçäóõà

 Öâåò êîðïóñà

W Áåëûé
BU Ñèíèé

Размеры

VMG12
подвод сжатого воздуха сверху

VMG11
подвод сжатого воздуха снизу
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Характеристики расхода

Ñòàíäàðòíîå ñîïëî ñ íàðóæíîé ðåçüáîé

Ñîïëî ñ ïîíèæåííûì øóìîì

Ñîïëî ïîâûøåííîé ýôôåêòèâíîñòè

Óäëèíåííîå ìåäíîå ñîïëî

Ñîïëà çàêàçûâàþòñÿ îòäåëüíî.

Òèï ñîïëà Íîìåð äëÿ çàêàçà Äèàìåòð ñîïëà (ìì) Âíåøíèé âèä

Ñòàíäàðòíîå ñîïëî KN-R02-100 1
ñ íàðóæíîé ðåçüáîé KN-R02-150 1.5

KN-R02-200 2
KN-R02-250 2.5

Ñîïëî KNH-R02-100 1
ïîâûøåííîé ýôôåêòèâíîñòè KNH-R02-150 1.5

KNH-R02-200 2

Ñîïëî KNS-R02-075-4 0.75x4
ñ ïîíèæåííûì øóìîì KNS-R02-090-8 0.9x8

KNS-R02-100-4 1x4
KNS-R02-110-8 1.1x8

Óäëèíåííîå ìåäíîå ñîïëî KNL3-06-150 1.5  (äëèíà 300)
(äëÿ ìîíòàæà òðåáóåòñÿ ôèòèíã: KNL3-06-200 2     (äëèíà 300)
H06-02) KNL6-06-150 1.5  (äëèíà 600)

KNL6-06-200 2     (äëèíà 600)

Сменные сопла (серия KN)
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